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TANIMLAR:

Yapisal Olmayan Elemanlar: Bir binanin tasiyici sistemi (kolon, kiris, tasiyici duvar, ¢ati ve temel) haricindeki
bitin kisimlari ve binanin igindekilerdir.

Yapisal Olmayan Tehlike: Bir deprem sirasinda, yapisal olmayan bazi elemanlar, zarar gorebilir ya da insanlar
icin tehlike yaratabilir. Bu zarar géorme ya da tehlike olasiligina yapisal olmayan tehlike adini veriyoruz.

YOTA: Yapisal Olmayan Tehlikelerin Azaltilmasi.

ISLEYIS
Depremlerde yapisal olmayan elemanlardan kaynaklanabilecek tehlikelerin belirlenmesi ve bu tehlikelerin
nasil azaltilabileceginin planlanmasi bu talimat dogrultusunda yapilir.

Yapisal Olmayan Tehlikelerin Azaltiimasinin Onemi:
» Yapisal olmayan hasarlar, ¢ok sayida 6nlenebilir yaralanma ve olimlere sebep olmustur. Bu hasarlar

ayni zamanda, kurtarma ve yardim operasyonlarina engel olusturur, blyik maddi kayiplara yol acar
ve depremin ardindan hayata devam etmeyi zorlastirir.

» Yapisal olmayan tehlikeleri azaltmanin birgok yolu vardir. Bunlar herkesin uygulayabilecegi basit
onlemlerden, profesyonel destek gerektirecek karmasik dnlemlere kadar uzanir. Bu énlemlerin tima
onemlidir. Yapilan risk azaltma islemine Tehlikeler, kiiciik adimlar atilarak azaltilir. Her adim
onemlidir.

» Yapisal olmayan tehlikeleri belirlerken, deprem hareketinin, her giin hissedilen yergekiminden farkh
oldugu unutulmamalidir. Bir nesne birakildiginda dogrudan yere diiser. Dinyanin yergekimi kuvveti
nesneyi yere dogru ¢eker. Oysa sarkli yonlerden gelen deprem dalgalari sarkl tehlikelere yol agar.
Devrilebilecek veya kayabilecek egyalari tanimlarken mimkiin olan her yondeki hareketi gz dniinde

bulundurmak gerekir.

Kolay Devrilebilecek Esyalar:
» Yuksekligi genisliliginden veya derinliginden fazla olan esyalar: Esyanin yiksekligi derinliginin 1,5

katindan FAZLA ise, 6ne ya da arkaya kolaylikla devrilebilir. Esyanin yiksekligi genisliliginin 1,5

katindan FAZLA ise, yanlara kolaylikla devrilebilir.
> Ust kismi alt kismindan daha agir olan esyalar: Bu esyalar, her yéne kolaylikla devrilebilir.

Kolay Kayabilecek Esyalar:

» Tekerlekli olan esyalar.

» Devrilemeyecek kadar alcak olan esyalar.

» Seramik ve ahsap gibi kaygan zemin lzerinde duran esyalar.

» Alt kismi Gstlinden ¢ok daha agir olan esyalar.
Bu nedenle, siki bir sekilde sabitlenmesi 6nemlidir. Esyalar; insanlara, binayi olusturan elemanlara veya
birbirine carptiginda yaralanmaya ve hasara sebep olurlar. Tehlikenin sebebi; esyanin kendi hareketi
degil, bir kisiye, baska bir nesneye ya da bir yere carpmasidir. Mobilya, duvarla arasinda bosluk kalarak
veya gevsek bir sekilde sabitleniyorsa, yapilan sabitlemeye ragmen bir deprem sirasinda sirekli duvara

carpabilir.
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Bu nedenle, esyalari mimkiin oldugunca siki bir sekilde sabitlemek, iyi bir ¢6ziim olacaktir. Sabitlenen
esya ile duvar arasinda bosluk kalmasi kaginilmazsa, bu bosluga esyanin kdselerinden bir dolgu malzemesi
yerlestirmek, hem mobilyanin hem duvarin hem de baglanti elemaninin korunmasina yardimci olur.
Sabitleme amaciyla kullanilan dokuma kayisla ve plastik klipsli seritlerin de, sabitledikleri esyay higbir yere

carpmayacak sekilde sikica tutmalari igin, gevsek birakilmamalari gerekir.

» Amag, nesnelerin bina igerisinde savrulmalari yerine, binanin yapisiyla beraber hareket etmelerini

saglamaktir. Bazen nesneler tasiyici elemanlara, bazen de kuvvetli malzemeden yapilmis olan saglam
yapisal olmayan elemanlara sabitlenebilir. Algipan, gazbeton ve kerpic¢ duvarlar, gerekli dnlemler
alinmadigi slirece, esyalarin sabitlenmesi icin uygun yizeyler degildir. Esyalarin sabitlenecegi raf,
dolap ve masalarin da sabitlenmis oldugundan emin olmak dnemlidir. Yeterli har¢ kullanilarak
yapilmis olan tugla duvarlar, yapisal olmayan elemanlar olmasina ragmen, esyalari sabitlemek icin
uygun ve saglam ylizeylerdir.
Esyalarin nereye ve ne sekilde sabitlendigi cok 6nemlidir. Genellikle en dogru yéntem, esyalari
devrilirken en ¢ok hareket edecek yerlerinden sabitlemektir. Esyalari yanlhs sekilde sabitlemek,
onlemlerin etkisini azaltabilir ya da bu énlemlerin hicbir ise yaramamasina sebep olabilir.

Risklerin Belirlenmesi:

» Bir deprem bolgesinde yasayarak, deprem riskini de kabul etmis oluyoruz. Hayatimizda her zaman,
olasi kayiplarimizi azaltmak i¢in dnlem aldigimiz daha baska birgok riskle karsi karsiyayiz. YOTA’da bir
deprem sirasinda yapisal olmayan elemanlardan kaynaklanabilecek olan tehlikeleri azaltmak igin
mantikli ve dnemli bir 6nlemdir. Nasil bir dnlemin gerekli olduguna karar verebilmek igin
bulundugunuz ortamda hangi risklerin mevcut oldugunu belirlemeniz gerekir. Risk, durumdan
duruma gore degisir. Riskleri belirlerken, her durumu kendi kosullari icinde degerlendirmek gerekir.

Once Neyin Yapilmasi Gerektigine Karar Vermek:

> ik etapta, esyalarin yerleri degistirilerek neden olabilecekleri tehlikeler azaltilabilir. Calisma
ortaminda, daha givenli baska bir yere taslayabileceginiz, agir ve yiiksek esyalarin olup olmadigi,
oturmak ve dinlenmek igin gogunlukla tercih edilen mobilyalarin pencerelerden uzaklastirilip
uzaklagtirilamayacagi ve Ust raflardan alt raflara alinabilecek biiyik ve agir nesnelerin olup olmadigi

tespit edilmesi gerekir.
» Karsi karsiya olunan diger riskleri belirlemek icin “Deprem Tehlike Avi”ni gerceklestirmek gerekir.

Deprem Tehlike Avi:

» Genellikle, yliksek ve agir, calisirken lizerimize devrilebilecek, devrildiginde ¢ikis yollari ve gegisleri
kapatabilecek olan esyalarin, tehlikeli madde icerenlerin, glinliik hayatin ylritilebilmesi icin dnemli

olan esyalarin veya degerli olanlarin dncelikli olarak ele alinmasi gerekir.
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> Deprem Tehlike Avi, ¢alisanlarin katihmiyla baslatilmaldir. is yerinin tiim bélimleri, oda oda
dolasilip sarsinti sirasinda nelerin ucarak, kayarak ya da diiserek tehlike yaratabilecegi 6ngorilmelidir.
En cok hasta bekleme alanlari, klinikler, laboratuarlar ve servisler ile idari bolimler kontrol
edilmelidir.
» Deprem Tehlike Avi gcalismasini yaparken oncelikler belirlenir.
Sabitleme:

Sabitlemeye Baslamadan Once

Birinci Adim: Sabitlenecek esyalarin agirlik tahmini
ikinci Adim: Sabitleme elemanlari ve segimi.

Teknik Detaylar:

» Sabitlemenin yapilacagi yerin belirlenmesi (ylzeyler).
» Duvara ya da taslyici elemana sabitlemede kullanilacak diibel ve vida se¢imi
» Esyalara sabitlemede kullanilacak dibel ve vida segimi.
Ayrintilar:
» Yasamsal tehdit yaratacak olan esyalarin sabitlenmesi.
» Maddi kayip ve is kaybi yaratacak olan esyalarin sabitlenmesi.
» Yasami kolaylastiran ve 6nemli olan esyalarin sabitlenmesi.
» Yuksege yerlestirilmis agir esyalar, en kisa kisinin bas hizasindan daha asagida bir yere indirilmelidir.
» Mobilyalar, dolaplar da dahil olmak lzere duvarlara sikica sabitlenmelidir.
» Tup gazlar ve her tirli gaz tanklari bulunduklari yere sikica sabitlenmelidir.
» Pencere oOniundeki esyalarin vyerleri degistirilebilir, dayanikli camlar kullanilabilir, perdeler
kapali tutulabilir.
» Agir ve 6nemli elektronik esyalar sikica sabitlenmelidir.
» Aydinlatma elemanlarinin tavana saglam sekilde sabitlendiginden emin olunmalidir.
» Duvara cgergeve asarken kanca vida kullaniimalidir.
» Tehlikeli maddeler (zehirli, yanici, parlayici) kontrol edilmeli ve givenli sekilde tutulmalidir.
» Mutfak dolap kapaklarina sarsinti sirasinda acilmalarini onleyecek tutaclar takilmahdir.

SORUMLULUK: Bu talimatin uygulanmasindan is Giivenligi Uzmani ve Hastane Yénetimi sorumludur.




