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1. AMAC

Bu talimat sterilizasyon kontrolii i¢in kullanilan Biyolojik Indikatér Okuyucu’nun kullanim tekniklerinin
belirlenmesi ve 1ilgili kayitlarin tutulmasi amaciyla hazirlanmistir. .Biyolojik indikatorlerin igerdigi
miroorganizmalar tasarlandiklar sterilizasyon islemine gore degisiklik gosterirler.

2. SORUMLULUKLAR

Bu talimatin uygulanmasindan Merkezi Sterilizasyon Unitesi personeli, takibinden hastane miidiiri
sorumludur.

3. UYGULAMA

3.1 Bubhar sterilizasyon kontrolii i¢in 60 C derece 48 saat renk degisimi yoluyla olumlu sonuglar kaydedilir.
3.2 Cihaz uygun yere yerlestirilmelidir.Giines 15181 ve yiiksek yogunluklu 1518a maruz kalmayan bir ortama
yerlestirin.eloktromanyetik alandan uzakstitremeyen sabit bir ortama konmalidir.

3.3 Igine herhangi bir s1v1 dokiilmemeli ve siviya daldirilmamalidir.

3.4 Inkiibatér iin bir prize bagl oldugundan emin olunmalidir.

3.5 Buhar sterilizasyonunda( agik mavi iist) 30 dk. 60 C derece okuma programi kullanilir.

3.6 Cihaz duvar ile arasinda 10 cm bosluk olmalidir

3.7 Cihaz diigmesinden agilmalidir.

3.8 Cihaz inkubasyon sicakliginin dogrulugunu kontrol edin.

3.9 Degistirmek i¢in 3 sn diigmeye basili tutulur ve 37 C VEYA 60 C dereceye karsilik gelen 1siklar yanip
sonmeye basglar ve sicaklik programi secilir.60 C Derece igin inklbator 30 dk,1 saat, 2 saaat veya 3 saat
okuma arasinda se¢im yapilmasina izin verir.

3.10 Okuma 6zelligine bagli olarak her bir poziyon i¢in kulucka programi segilebilir.

3.11 Eldiven giyilmeli,

3.12 Igerisinde iireme ortami bulunan cam ampul, Inkiibat bulunan kirma yuvasinda kirilmalidir.

3.13 Ureme ortam tiipleri, tiipiin en altinda bulunan spor emdirilmis kAgit islanana kadar masaya
vurulmalidir.

3.14 Indikatorleri yuvaya yerlestirmeden &nce cihaz 30 dakika 1sinmaya birakilmalidir.Sicaklik mavi
oldugunda okuma baglatilabilir.

3.15 Biyolojik indikatorler uygun okuyucu yuvasina yerlestirilmelidir.

3.16 Biyolojik Indikatdr, okuyucu yuvasinda inkiibe olurken mavi 11k goriilecektir. Yandigi siirece

inkiibasyonun devam ettigini belirtir.
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3.17 Otomatik okuyucunun kapagi kapatilmali; kirmizi veya yesil indikator 1518min test sonucunu gosteren
sinyali beklenmelidir.her konumun gosterge 1siklar1 sonucu gostermek igin a¢ilmalidir.yesil 1s1k negatif sonug
tireme gerceklesmedigini,kirmizi 151k ise pozitif biyolojik 6liimiin ger¢eklesmedigini gosterir.

3.18 Isik kirmizi ise pozitif yani biyolojik 6liim gergeklesmemistir. Isik yesil ise negatif yani biyolojik 6lim
ve sterilizasyon gergeklesmistir.

3.19

4. UYARI VE ONLEMLER

4.1 Cam ampul elle kirllmamalidir.

4.2 Gl kaynagindan ¢ikarilmamalidir. Islatilmamali veya 1sitilmamalidir.

4.3 Inkiibatériin iizerine siv1 dokiiliirse baglantilar1 kesin ve hemen kurulayin.Daha sonra tiim baglantilari
takarak ekipman son kez calistirilip sicaklik ayar1 yapilarak baslanmalidir.

4.4 Inkiibator sicaklik stabilitesini teyit edene kadar herhangi bir biyolojik gdstergeyi okuma konumlarina
yerlestirmeyin. Sicaklik mavi oldugunda okuma baslatilabilir. Pozitif bir sonu¢ algilandiginda kirmizi 151k ve
sesli alarm acilir. Sterilizasyonun basarisiz oldugunu gosterir. Negatif sonuclarda ekranda yesil i1sikla
bilgilendirir.

45 Her sonug fis yazdirilmasi ile bilgi verir. Yazicida kagit biterse mavi 15181 yanip soner. Inkiibator son 3
sonucu kaydeder.

4.6 Herhangi bir pozitif sonugta sterilizatér yeniden test ediilmeli ve 3 ardisik negatif biyolojik indikator
sonucu elde edilmelidir.

4.7 Kesin olarak pozitif sonu¢ elde edilmisse o yiikte kullanilan malzeme ve setler kullanilmamali

,kullanilmigsa geriye yonelik hastalar arastirilip kontrol altina alinmalidir.

5. BAKIM VE TEMIZLIiK

5.1 Cihaz off durumuna getirilmelidir. Gii¢ kablosu ¢ikarilmalidir.

5.2 Cihazin sogumasi beklenmelidir.

5.3 Asindirici temizleyici ve dezenfektanlar kulanilmamalidir.

5.4 Cihaz dis yiizeyi az miktarda deterjanla nemlendirilmis bir bezle silinmelidir.
5.5 I¢ bilesen temizligi i¢in gerekliyse,iireticinizle iletisime geciniz.

5.6 Ariza durumunda higbir sekilde cihazla oynanmamali yetkili servise bildirilmelidir.
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BOWIE & DICK
OTOKLAV TEST DEGERLENDIRMESI

BASARILI CEVRIM
Testkagidinin tim ylzeyinin homojen olarak koyu kahverengi/siyah renge donismesi cihazin yeterli seviyede
vakum performansi sagladigini ve buhar penetrasyonunun gerceklestigini gosterir.

ASIRI ISINMIS BUHAR Olumsuz sonug¢ nedenleri:

Kuru doymus buhardan daha fazla enerji tasir ve kuru isi gibi hareket eder. Steril etme glcuU azalmistir.
Sebepleri:

1-Buhar kaynaginda basincinin ¢ok yiliksek olmasi

2-Hazne ceketinin gewrim sirasinda hazneden daha ylksek bir sicaklikla calismasi
3-Yuksek buhar hizina sebep olan hatali/bozuk boru hatti

Ne Yapmali:

1-Buhar kaynaginin basinci kademeli olarak dusurilmelidir.

(Onceki ve sonraki deger arasindaki oran 2/1’ i gegmemeli. Or: kaynak basinci 10 bar ise, buhar iki kademede yani énce

10'dan 5'e sonra da 5'den 2.5'e dusurilmeli)

2-Ceket i1sisl, sterilizatoriin 1sisina esit olmali (134°C)

3-Buhar tedarik borularinin ¢aplari uygun olmali.
-

IQP*/
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YOGUNLASMAYAN GAZILAR

Yogusmamis gazlar buharin icinde bulunan ve
buhar suya doniistiigiinde yogunlasamayan
gazlardir.

Eger buharin i¢indeki orani fazlaysa B&D testi
basarisiz sonuglanir

Sebepleri

1-Yumusatilmis suyun i¢inde H,O, vardir ve
1sit1ld1g1 zaman COy’e donlisur.

2-Soguk su yuiksek oranda erimis atmosferik
gazlar icerir (O5, N5)

Ne Yapilmali:

1-Yumusatilmis su yerine diiyonize su
kullanilmalidr.

2-Kaynama kazanina gonderilmeden Once su en|
az 80°C'ye kadar 1sitilarak gaz olusumu 6nlenir
3- Hava deligi, yogusma tutucusu ve buhar
manifoldunu ayarlaymn

DUSUK VAKUM SEVIiYESI

Sebepleri:

1-Vakum pompasmin yeterli vakumu
saglayamamasi

2-Su deposundan vakum pompasimna
aktarilan ytiiksek sicakliktaki suyun
sterilizatérde yeterli vakum olusmasmi
engellemesi

3-Yanlis sonug veren bozuk basmg¢ dugmesi
veya alicisi.

Ne Yapilmali:

1. Vakum pompasmim bakimi
yapimal/degistirilmeli

2. Soguk su temin edilmeli(<15°C). Su, su
tankindan degil sebekeden temin edilmeli
3. Ayarlanmis vakum gostergesi kullanmali
ve her vakum sirasinda vakum seviyesi
kontrol edilmeli

NEMLI BUHAR

Sterilizator haznesindeki sizinti hizi
1.3mB/dk’dan az az olmal

Sebepleri:

1-Kap1 contasmin asmmas1 veya hasari
2-Sterilizatordeki sensorlerde sizinti olmasi
3-Pnomatik valften gelen yiiksek basmg
S1zintisi

4-Boru hattinda hava sizintis1

Ne Yapilmali:

1-Kap1 contas1 degistirilir

2-Sterilizatore baglanmis her gdstergenin
contas1 kontrol edilir

3-Vana diaframlar1 ve buhar boru hatti1 kontro]
edilir

NEMLI BUHAR

Yiiksek oranda su miktar1 tasiyan buhardir, daha
az enerji tasir. Islak buhar ismmay1 yavaslatir ve
1islak yiik ¢ikmasma neden olur.

Sebepleri:

1-Kaynama kazanmm yetersiz izolasyonu ve
boyutu

2-1yi izole edilmemis boru hatt1

3-Sterilizatorin yakininda yogusma tutucusunun
olmamasi1

4-Hazne ceketinin ¢evrim sirasinda hazneden dahg
distk bir sicaklikla ¢calismasi

5-B&D testinin 1sitilmamis haznede yapilmasi
Ne Yapmali:

1-Standartlara uygun cihazlar se¢ilmeli
2-Sterilizatore giden borularin izolasyonu kontrol
edilmeli

3-Ceket 1s181, sterilizatoriin 1sisma esit olmal
(134°C)

4-Testi yapmadan sterilizator 1sitilmali

7.DAGITIM

Hastane Muduiri
Enfeksiyon Kontrol Birimi
Sterilizasyon
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